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Impacts d’un mauvais remisage
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 Corrosion du côté eau

 La corrosion prend place en moins d’une semaine!
 Peut créer des dommages très sérieux en moins d’un mois!

Piqures d’oxygène

Attaques
Faible pH (Acide)



Impacts d’un mauvais remisage
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1er Mécanisme de corrosion
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2ieme Mécanisme de corrosion
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pH abaissé



Choisir de remiser à sec ou humide?
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• Facteurs à considérer:
• L’arrêt est prévu pour combien de temps?
• La chaudière doit-elle être prête à une remise 

en opération rapidement?
• Peut-elle se drainer complètement?
• Y a-t-il un surchauffeur?
• Si oui, peut-il se drainer complètement?
• Remisages passés, succès, défis?
• Quelles sont les options chimiques et leurs

paramètres de contrôle?



Type & configuration de la chaudière?
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Tubes à feu Aquatubulaire
Type Serpentin

Aquatubulaire
Type O

Aquatubulaire
Type A

Aquatubulaire
Type D



Remisage à sec ou humide?
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Arrêt
  >  30 jours ?

Doit rester
Prête à démarrer

Rapidement?

Appliquer
Remisage
Humide

Oui

Oui

Non

Arrêt de
Chaudière

Chaudière
Peut se drainer
Complètement?

Non Oui Appliquer
Remisage à sec

Non

Surveiller
Remisage

Arrêt
  >  6 mois ?

Oui

NO

Considérer
Azote ou 
Dessicant

Considérer
VCI



Remisage humide
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• Objectif: Exposer toutes les surfaces à de l’eau traitée.
• Préparation:

• Drainer la chaudière après l’avoir laissée refroidir.
• Laver les surfaces à jets d’eau.
• Remplir completèment la chaudière (trop-plein) avec de l’eau

d’alimentation & injecter la chimie de remisage.

• Maintenir des niveaux résiduels élevés d’inhibiteurs d’O2:
• Sulfite: > 250 ppm (plage de contrôle opérationnelle 30 à 50  ppm)
• Tanins: > 300 ppm (plage de contrôle opérationnelle 150 à 200 ppm)



Remisage humide

• Maintenir le pH de l’eau entre 10 et 12:
• Alcalinité:    > 200 ppm d’alcalinité OH (OH = 2P – M)

ou
• Ammoniac:  pH à +/- 11 (Combiné avec tanins) 

• Chauffer l’eau de chaudière ou opérer une pompe en boucle fermée
pour bien circuler l’eau partout, minimum une fois par semaine

• S’assurer de faire circuler l’eau chaque après l’ajout de produits pour 
augmenter la concentration d’inhibiteurs.

• Les surchauffeurs ont besoin d’une attention particulière (remplissage 
par sa sortie avec de l’eau pure et appliquer traitement 100 % volatile.
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Remisage humide
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Remisage en mode cascade
• Purges de surface seulement!
• L’eau de la chaudière en service 

est traitée et chaude
• Valve anti-siphon sur la 

chaudière remisée

En service En remisage

Réservoir de
Détente
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• Objectif: Garder toutes les surfaces à sec
• Sans eau = risques atténués (pas d’électrolytes, pas de gaz dessous)
• Préparation:

1. Vidanger et rincer à fond toutes les parties internes de la chaudière.

2. Assécher le côté eau avec de l’air chaud (peut prendre plusieurs jours)

3. Capper toutes les valves pour assurer l’étanchéité. 

• Méthodes de remisage à sec:
• Déshumification: Conditions atmosphériques, air chaud forcé en tout temps.
• Azote: Gaz pressurisé.
• Déssicant: Gel de Silice, chaux vive, alumine activée / absorber l’humidité.
• VCI: Inhibiteurs Volatile en phase Vapeur (sublimation)

Remisage à sec



VCI: Inhibiteurs de Corrosion (phase) Vapeur
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• Quoi: Inhibiteurs volatiles en poudre, famille des amines. 
• Comment: Protection de toutes les phases – liquide, vapeur and interface.

Migration vers toutes les surfaces métalliques - en espace scellé.
• Application: Remisage à sec et humide (procédures faciles).
• Type: Poudre libre ou en sac soluble PVA de 1,5 kg.

(chaque sac traite 130 ft3 ou 1 000 usg)
• Durée: Jusqu’à 12 mois ou + de protection, la chaudière doit rester étanche!.
• Suivi: Bonne pratique d’inspecter annuellement, et d’utiliser des coupons de 

corrosion accrochés à des endroits stratégiques.



Comment
fonctionnent
les VCIs?
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1. Phénomène de sublimation = 
passe d’un état solide à gazeux.

2. Molécules VCIs atteignent un 
équilibre/saturation de vapeur 
pour former une couche 
protectrice «ambiodique».



Merci!

Richard Delisle, T.P.

Compagnie: TGWT Clean Technologies Inc.
Courriel: rdelisle@tgwt.com

2019 Education Days London, Burlington, Kingston, Montreal, Halifax

Sources: ASHRAE Journal, A Primer on Protecting Idle Boilers, by H. Benisvy, Dec. 2002
Combined Cycle Journal, Layup strategies fpr maintenance outages, by A. Sieben and S. Wambeke, Fall 2008
The Analyst, Volatile Corrosion Inhibitors, unique water treatment applications, by A. Gandhi, Fall 2000
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